SERVIGO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITCRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E ATENGAO SOCUAL E A SAUDE
DIVISAD DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO
FONE 3331-9534

No. 006/DDAS/06

SETORES PERICIADOS:
- Divisdo de Manutencdo Urbana
- - Jardinagem
- - Limpeza Urbana
- - Conservagdo Urbana
- Diviséo de Conservacao Predial
- - Eletricidade
- - Carpintaria
- - Pintura
- - Hidraulica
- - Alvenaria
- Serratheria
- -Vidragaria
- Divisdo de Recuperagéo e Fiscalizagao
- - Ar condicionado
- Setores Vinculados Ao Gabinete do Prefeito
- - Maquinas pesadas
- - Almoxarifado
- - Transportes
- - Administrativo

1 INTRODUGAO

Com o objetivo de verificar se as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do colégio
sdo realizadas em condi¢des insalubres e/ou periculosas, a equipe técnica do DDAS realizou
visitas técnicas a todas as instalagdes desta unidade de ensino. Estas visitas ocorreram nos dias
10 e 11/04/2006, e contou com a preseng¢a da Médica do Trabalho Dra. Norma Garcia Lopes e do
Engenheiro de Seguranca do Trabalho Marcelo Fontanella Webster, bem como contou com a
participacdo de varios trabalhadores dos setores analisados.
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2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SETORES

A Prefeitura Universitaria executa as mais diversas atividades relacionadas a manutengao
predial em geral (alvenaria, limpeza, carpintaria, pintura, hidraulica, serralheria, etc), a
recuperacdo de equipamentos (ar condicionado, telefonia), a manutengao urbana (jardinagem,
limpeza urbana, etc.), além , armazenamento de materiais, atividades administrativas, entre
outras.

3- EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Os equipamentos de medicdo utilizados para as avaliagfes guantitativas, durante as
diligéncias periciais, foram os seguintes:

- Medidor de'nivel de pressdo sonora, marca QUEST, modelo 2700.
- Medidor de estresse térmico (indice de sobrecarga térmica), marca QUEST, modelo
QUESTEMP®10.

4- METODOLOGIA EMPREGADA

Nesta revisdo de laudo pericial de insalubridade e periculosidade, aplicou-se a seguinte
metodologia:

- Visita técnico-pericial nos locais de trabalho, realizada pela equipe técnica do DDAS.

- Antes das visitas aos locais de trabalho, foram observados os laudos anteriores, bem como os
registros existentes no banco de dados do DDAS, no que diz respeito a seguranga do trabalho
de cada ambiente

- A emissdo do laudo seguiu 0s procedimentos da analise quantitativa da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho.

§ AGENTES FiSICOS/QUIMICOS/BIOLOGICOS, ANALISE DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE (ver tabela anexo)
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DDAS/PRDHS — UFSC
CENTRO: PU

DATA: 11/04/06 N° 006/2006
Local: Divisao de Conservacgio Predial

LAUDO PERICIAL

CARACTERIZAGAO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE
{Decreto 97.453 de 15/01/89}

GRAU DE ADICIONAL A SER
LOCAL DE EXERCICIO | AGENTE NOCIVO A AGRESSIVIDADLE AO CONCEDIDO
ou SAUDE OU HOMEM [%]
TIPO DE TRABALHO IDENTIFICADOR DO | — —
REALIZADO RISCO I OICI‘EH'I_CIH M\edlqao [NSAIL- PLRICU-
Conheeida/ | Efetuada/ | yoianr |[1osinane
Tempo Fempo
Carpintaria/ Marcenaria Risco fisico: Médio Ndo ha.
Exposic¢dio habitual ao (10%)
ruido.
- Serra circular 90dR{ A1 3kdi 98 JdB¢ Ay 3hdia
- Plaina 95 AV | 95dBAY Shdiy
- Lixadeira 88dBLAYShdia | RBAB(A)MShdia/
Pintura/Pintura a Pistola Risco Quimico: Qualitativo - Média Nio ha.
Manipula¢io de produtos (10%)
a base de hidrocarbonetos
(solventes, tintas,
vernizes, esmaltes, ete)
Hidraulica Risco biologico: Qualitative - Méaxima | Nio ha.
Manipulagio de dejetos (20%)
oriundos de esgotos
(humanos ¢ animais)
Eletricidade Risco de acidente por Qualitativo - Nio ha. 10%.
exposigio ao choque
c¢létrico, ao adentrar ¢
operar dispositivos de
arme ¢ desarme em
subestagdes..
Alvenaria Risco quimico: Qualitativo - Meédia Nio ha.
Manipulagio de produtos {(10%)
alcalis causticos (cimento)
Serralheria Risco Quimico: Qualitativo Maxima Nio ha.
Manipulaciio de dleos (20%)
minerais ¢ graxas
contendo hidrocarbonetos
Risco fisico:
Exposi¢do habitual ao
ruido.
- Esmeril ROGBAYShdin | 88dBIAYShdiy! Médio
- Lixadeira 100 diiAK Thdia | 106dBAY dhdia | {10%0)

- Lei 8270/91 Art. 12- 3%, 10% e 20% cquiva]cm respectivamente a0 grau minimo. médio € maximo.,
MEDIDAS CORRETIVAS - COMENTARIOS

- Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades
em exposigio habitual e permanente, aos agentes nocivos.

-0 fornecimento € o uso de EPls apropriados para os agentes de risco. quando a protegiio coletiva for
insuficiente, € necessario mesmo com o pagamento do adicional devido.
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[ .
DDAS/PRDHS — UFSC DATA: 11/04/06 N° 006/2006

CENTRO: PU Local: Divisdo de Recuperacéo e Fiscalizagdo

LAUDO PERICIAL

CARACTERIZAGAO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE
(Decrete 97.458 de 15/01/89)

GRAU DE ADICIONAL A SER
LOCAL DE EXERCICIO | AGENTE NOCIVO A | AGRESSIVIDADE AQ CONCEDIDO
ou SAUDE OU HOMEM [%]
TIPO DE TRABALHO | IDENTIFICADOR DO

Tolerancia | Medigio
Conhecida/ | Efetuada/
Tempo Tempo

REALIZADO RISCO INSALU- PERICU-

BRIDADI LLOSIDADE

Telefonia Risco de acidente por Qualitativo - Nio ha. 10%.
exposiciio ao choque
elétrico. ao atuar junto a
rede elétrica de
distribuigio da CELESC,
nas instalagoes e
manutengdo de linhas
aéreas de telefonia.

Ar condicionado Risco Fisico: Qualitativo - Média Nio ha.
Radiagio ionizante (10%)
oriunda de soldagem

elétrica ¢ oxi-acetilénica

Risco Quimico Qualitativo
Limpeza de pegas de
metal com alcalis
causticos

- Lei 8270/91 Art. 12- 3%, 10% ¢ 20% equivalem respectivamente ao grau minimo. médio ¢ maximo,

MEDIDAS CORRETIVAS - COMENTARIOS

- Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades
em exposicdo habitual e permanente, aos agentes nocivos.

-0 fornecimento e o uso de EPIs apropriados para os agentes de risco, quando a protegdo coletiva for
insuficiente, é necessario mesmo com o pagamento do adicional devido,
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DDAS/PRDHS - UFSC DATA: 11/04/06 N° 006/2006
CENTRO: PU Local: Divisao de Manutengao

LAUDO PERICIAL

CARACTERIZAGAOQ DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE
(Decreta 97.458 de 15/01/89)

GRAU DE ADICIONAL A SER
LOCAL DE EXERCICIO | AGENTE NOCIVO A | AGRESSIVIDADE AQ CONCEDIDO
ou SAUDE OU HOMEM [%0]
TIPO DE TRABALHO IDENTIFICADOR DO Tolorancia | Medicia
REALIZADO RISCO ConLhccida/ %R:lua?:ia/ INSALU- PERICU-
” BRIDADE LOSIDADE
Tempo Tempo
Jardinagem/ Limpeza Risco biologico: Qualitativo - Maximo | Nao ha.
Urbana Contato direto com (20%)
residuo de animais
{esterco)
Risco quimico Qualitativo
.Organofosforados
Conservagao Urbana Risco quimico: Qualitativo - Media Nio ha.
Manipulagdo de produtos {(10%)
alcalis causticos (cimento)

- Lei 8270/91 Art. 12- 5%, 10% ¢ 20% equivalent respectivamente ao grau minimo. médio e maximo.
MEDIDAS CORRETIVAS — COMENTARIOS

- Os servidores fazem jus ao adicional de insalubndade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades
em exposi¢io habitual e permanente. aos agentes nocivos.

-0 fornecimento ¢ o uso de EPIs apropriados para os agentes de risco, quando a protegiio coletiva for
insuficiente. ¢ necessédrio mesmo com o pagamento do adicional devido.
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DDAS/PRDHS — UFSC

CENTRO: PU

DATA: 11/04/06

Local: Gabinete do Prefeito

LAUDO PERICIAL

CARACTERIZAGAO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE
(Decreto 97.458 de 15/01/89)

N° 006/2006

GRAU DI ADICIONAL A SER
LOCAL DE EXERCICIO | AGENTE NOCIVO A AGRESSIVIDADE AO CONCEDIDO
ou SAUDE OU HOMEM [%a]
TIPO DE TRABALHO IDENTIFICADOR DO | — T Modioa
¢ o BRIDADI | LOSIDADE
Tempo Tempo
Maquinas Pesadas/ Risco quimico Qualitativo - Maxima Nio ha.
Mecanica Manipulagiio de produtos {20%)}
quimicos a base de
hidrocarbonctos (6leo
gueimado. dleo mineral,
etc)
Almoxarifado Transporte de liquidos Qualitativo - Nio ha 16%
inflaméaveis. 600 litros por
semana, ¢ abastecimentao
de maquinas e
guipamentos.
Vidragaria Nio ha. - - Nio ha. Nio ha.
Transporte (motoristas) Niio ha. - - Nio ha. Niio ha,
Setores Administrativos Nio ha. - - Nio ha. Nio ha.

- Lei B270/91 Art. 12- 5%, 10% ¢ 20% equivalem respectivamente ao graut minimo, médio e maximo.

MEDIDAS CORRETIVAS — COMENTARIOS
- Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade e/ou periculosidade quando desenvolvem atividades

em exposicdo habitual e permanente. aos agenles nocivos,

-0 fornecimento e o uso de EPIs apropriados para os agentes de risco. quando a proteciio coletiva for

insuficiente. € necessario mesmo com o pagamento do adictonal devido.
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