SERVICO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE ATENGAO A SAUDE

DIVISAO DE SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHO
FONE 3721-4260

No. i 84/DAS/16

DATA:25/01/2016

LAUDO PERICIAL (Individual)

CARACTERIZACAO DA INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE
(Decreto 97.458 de 15/01/89)

Nome do (a) Servidor(a): : Jean Alves Vieira
SIAPE: 1456763
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DESCRIGCAO BASICA DAS ATIVIDADES

— Manutencdo de equipamentos: compressores de ar a pistdo, bombas de vacuo, estufas,
exaustores, moedores, attoclaves, capelas quimicas, fluxo-laminares;

—  Pintura: preparacao de superficie: pintura com pincel ou pistola de ar comprimido utilizando
verniz, tintas epoxi, esmalte sintético e PVA; ;

—  Soldagem: preparagdo de superficie (decapagem, lixamento, desbaste, corte e escovacdo),
soldagem de metais ferrosos e ndo ferrosos, utilizando aparelhos TIG, MIG, solda elétrica de
eletrodo revestido, oxi-acetilénico, solda ponto.

— Usinagem: utilizando torno, fresadora e furadeira;

—  Lubrificacdo de equipamentos utilizando graxas, 6leos, desengripantes, sebo, grafite em pé e
fluidos de corte;

— Lavacdo de equipamentos utilizando agua, detergentes, solventes quimicos, oleo diesel,
gasolina, com aplicagdo via pincel, lavadora de alta pressdo e lavadora de pecas;

—  Vistorias, inspecdes, ensaios ndo destrutivos (liquido penetrante, ultrassom, magna flux),
instalacdo e avaliagdo dos equipamentos nos mais variados espacos da universidade: biotério,
laboratdrios e casa de maquinas;

ANEXO - MEDIDAS CORRETIVAS

_ Instalar sistema de exaustdo setor de pintura e solta;

— Redimensionar instalacdo elétrica sobre as bancadas; .

— 0 uso de EPI deverd ser precedido de treinamento. Luvas, mascara e oculos de protegdo,
calgado e avental de seguranca devem ser de uso continuo em todas as atividades de
manutengdo como pintura, soldagem, limpeza e lubrificacdo de pecas e equipamento.
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DECLARACAO
PARA FINS DE EMISSAO DE LAUDO INDIVIDUAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Unidade: Prefeitura Universitaria

Departamento: Nucleo de Manutengao - NUMA

Setor/Laboratdrio: Mecénica

Funcdo Gratificada ou Cargo de Diregao: Nao

Nome: Jean Alves Vieira

Cargo: Técnico em Mecanica ‘ Jornada de trabalho: 40 horas

Descricdo basica das atividades:

— Manutencdo de equipamentos: compressores de ar a pistdo, bombas de vacuo, moto-
bombas, sopradores, compressores radiais, agitadores mecanicos, estufas,
exaustores, moedores, autoclaves, capelas quimicas, fluxo-laminares, serras-fita e
macas de transporte de cadaveres, dobradeiras de papel, impressoras offset, fornos,
estufas, centrifugas, maquinas cut-off, maquinas de ensaios mecanicos, maquinas
operatrizes, como: torno, fresa, furadeira de bancada, etc;

—  Pintura: preparacdo de superficie (decapagem mecanica através de escovacao,
removedor pastoso, apassivante, lixamento, aplicagdo de convertedor de ferrugem e
fundos para pintura), pintura com pincel ou pistola de ar comprimido utilizando
verniz, tintas epoxi, esmalte sintético e PVA;

— Soldagem: preparacdo de superficie (decapagem, lixamento, desbaste, corte e
escovacao), soldagem de metais ferrosos e ndo ferrosos, utilizando aparelhos TIG,
MIG, solda elétrica de eletrodo revestido, oxi-acetilénico, solda ponto. A soldagem é
aplicada a diversos materiais, dentre eles, aluminio e suas ligas, ferro fundido, acos de
baixo e alto carbono, acos liga, agos inoxidaveis, latdo e bronze. Brasagem de
terminais elétricos utilizando ligas de estanho/chumbo e brasagem com prata.

— Transporte de equipamentos de pequeno porte;

— Conducgdo de veiculo elétrico;

Usinagem: utilizando torno, fresadora e furadeira;

—  Lubrificacdo de equipamentos utilizando graxas, 6leos, desengripantes, sebo, grafite
em po e fluidos de corte;

~ Lavacdo de equipamentos utilizando dgua, detergentes, solventes quimicos, 6leo
diesel, gasolina, com aplicacdo via pincel, lavadora de alta pressdo e lavadora de
pegas;
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— Desmontagem/montagem de equipamentos utilizando ferramentas manuais e
elétricas, teste em equipamentos elétricos e eletromecanicos;

— Vistorias, inspeg¢bes, ensaios ndo destrutivos (liquido penetrante, ultrassom, magna
flux), instalagdo e avaliagdo dos equipamentos nos mais variados espacos da
universidade: biotério, laboratdrios e casa de maquinas;

— Atividades administrativas e utilizacdo de computador.

O servidor realiza atividades insalubres (com exposicio permanente a riscos fisicos
e/ou quimicos e/ou biolégicos) por tempo igual ou superior a metade da jornada de
trabalho mensal.

Jean Alves Vieira
Téc. em Mecdanica
SIAPE 1456763

Data: 26/01/2016. NUMA/PU/PROINFRA/UFSC

Assinatura do servidor;:

/ : : Jorge Tessar

174 Matricula UFSC 189434
SIAPE 2044636

Assinatura da chefia imediata: c-;:?-f""ﬁ Téenica am Mecinica
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